
 

 
DEPHOS Software 
  
Firma fotogrametryczno-informatyczna DEPHOS Software sp. z o.o.  powsta
a w roku 2009 
w Krakowie, w Polsce. Trzon firmy stanowi�  ludzie zwi� zani kiedy�  z firm�  DEPHOS sp. z 
o.o. , która od 2000 roku z powodzeniem zajmowa
a si�  rozwojem w
asnego 
oprogramowania: roboczej stacji fotogrametrycznej oraz  systemu do opracowywania danych 
skaningowych. Czerpi� c z tych do� wiadcze�  kontynuujemy rozwój i dystrybucj�  
oprogramowania DEPHOS. Zarówno stacja fotogrametryczna jak i oprogramowanie do 
skaningu laserowego mo� e s
u� y�  do opracowywania danych naziemnych jak i lotniczych. 
Obróbka danych fotogrametrycznych oraz skaningowych mog�  by�  stosowane rozdzielnie 
lub wspólnie przy pomocy oprogramowania DEPHOS. � wiadcz�  o tym projekty realizowane 
wy
� cznie z wykorzystaniem w
asnych rozwi� za�  przez Dzia
 Produkcji firmy DEPHOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oprogramowanie DEPHOS s
u� y do obróbki surowych danych fotogrametrycznych oraz 
skaningowych oraz do dalszego ich wykorzystania celem:: 
 

·  Tworzenia map wektorowych w dowolnych skalach. 
·  Generowania numerycznego modelu terenu (TIN, GRID, warstwice) 
·  Ortorektyfikacji zdj��  lotniczych i naziemnych metod�  TrueOrtho 
·  Tworzenia wektorowych planów architektonicznych oraz obszarów prac 

archeologicznych. 
·  Inwentaryzacji geometrycznej i kolorystycznej obiektów o dowolnych rozmiarach. 
·  Tworzenie modeli 3D (budynków, konstrukcji, za
o� e�  urbanistycznych) 
·  Tworzenia map linii wysokiego napi� cia. 



 

 
Oprogramowanie DEPHOS sk
ada si�  z nast� puj� cych komponentów: 
 

·  DEPHOS Manager  – zak
adanie projektu, organizacja danych, importy z innych 
formatów danych (ImageStation, AeroSys, Inpho, Bingo etc.), obliczanie orientacji 
wewn� trznej dla kamer cyfrowych, usuwanie dystorsji ze zdj�� . 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  DEPHOS Mapper Stereo  – stereoskopowy system pomiarowy wyposa� ony w 
funkcje CAD oraz funkcje specjalistyczne do generowania map wektorowych oraz 
edycji numerycznego modelu terenu. Obs
uguje wewn� trzny format pliku 
rysunkowego z mo� liwo� ci�  importu/eksportu do formatu DXF oraz DGN 
(MicroStation SE, V8, V8 XM). 

 
·  DEPHOS Orient (Interior & Exterior)  – zespó
 dwóch aplikacji s
u� y do pomiarów i 

oblicze�  orientacji wewn� trznej oraz zewn� trznej. 
 

·  DEPHOS Ortho  – aplikacja do ortorektyfikacji. 
 

·  DEPHOS RasterConverter  – s
u� y do przygotowania obrazów cyfrowych pod k� tem 
u� ycia ich w systemie DEPHOS (generowanie piramidy obrazów). 



 

 
·  DEPHOS DTM Utility  – pozwala na generowanie numerycznych modeli terenu typu 

TIN oraz GRID, a tak� e generowanie map warstwicowych, map spadków oraz analiz 
obj� to� ci mas ziemnych.  

 
·  DEPHOS Terra – dodatkowa funkcjonalno��  pozwalaj� ca na zastosowanie stacji 

cyfrowej DEPHOS do projektów fotogrametrii bliskiego zasi� gu.  
 

·  DEPHOS Mapper CAD  – program typu CAD do edycji przestrzennych rysunków 
wektorowych. 

 
·  DEPHOS ScanView  – nak
adka na DEPHOS Mapper Stereo oraz DEPHOS Mapper 

CAD s
u�� ca do orientacji, konwersji, edycji oraz wektoryzacji chmur punktów. 
Korzysta z w
asnego formatu chmur punktów, do którego realizuje import chmur 
punktów w formacie ASC. ScanView wspó
pracuj� cy z programem Mapper Stereo 
stwarza unikaln�  mo� liwo��  stereoskopowej pracy z chmurami punktów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
·  AeroSys’AT  – system oblicze�  fotogrametrycznych pozwalaj� cy na aerotriangulacj� , 

kalibracje kamery, terratriangulacj�  oraz szereg innych przydatnych oblicze�  
fotogrametrycznych. Dost� pny on jest w pakietach ró� ni� cych si�  ilo� ci�  
obs
ugiwanych zdj�� . Dane przyjmowane i generowane przez AeroSys s�  pe
ni 
kompatybilne z systemem DEPHOS. Opis programu zosta
 zamieszczony w osobnym 
za
� czniku. 

 
Trwaj�  prac nad kolejnymi ulepszeniami powy� ej przedstawionych modu
ów oraz rozwojem 
kolejnych funkcji i modu
ów polepszaj� cych ergonomie i ekonomie pracy.   



 

 
Wymagania sprz � towe: 

 
·  P
ata g
ówna kompatybilna z procesorem dwurdzeniowym INTEL Core2 Duo E7300 

2.66GHz (S775) BOX lub AMD Athlon 64 X2 5200+ BOX (Socket AM2, 65W) 
·  Minimum 2 GB RAM 
·  System operacyjny Microsoft Windows (XP, Vista, 7) 

 
Cennik oprogramowania DEPHOS nie zawiera ceny nast � puj � cych elementów: 

 
·  Karta graficzna NVidia PNY QuadroFX 380 
 
·  Manipulator fotogrametryczny DEPHOS Mouse 3D  
 
·  Okulary ciek
okrystaliczne NVidia 3D Visio 

 
·  Monitor Samsung SyncMaster 2233RZ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


